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Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

SC-1009-RGBW-W4 

RF RGBW Fernbedienung 

 

 

� Wireless RGBW RF Fernbedienung 

�  

� 3 Szenen können programmiert werden 

� 4 Zonen vom RF Empfänger separat ansteuern 

�  

�  

� Wasserbeständigkeit gemäss IP20 

�  

� Dimension: 120 x 55 x 17mm 
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Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

 

 

  -  

           -   

           -  

                       -  

Gedrückt halten, um die Helligkeit 
der RGB Kanäle zu erhöhen. 

Farbrad 

Zonen-Nummern: Anklicken, um 
die Zone auszuwählen. Drücken 
und gedrückt halten, um die je-
weilige Zone ein-/auszuschalten. 

Indikator: Zeigt den Status der 
Fernbedienung an 

Drücken, um CW, NW, WW einzustel-
len (aus RGB gemixt). Ein Doppelklick 
schaltet die RGB Kanäle aus.  

Gedrückt halten, um Farbeinstellun-
gen abzuspeichern. Kurz drücken, 
um gespeicherte Szenen abzurufen. 

Weisser Kanal: Kurz drücken, um 
den 4. (weiss) Kanal ein- oder 
auszuschalten. Lange drücken, um 
die Helligkeit des weissen Lichts 
zu erhöhen/senken. 

Gedrückt halten, um die Hellig-
keit der RGB Kanäle zu senken. 

Kurz drücken, um alle Zonen 
zusammen ein- oder auszu-
schalten. 

Kurz klicken, um die 10 einpro-
grammierten Farbabläufe ein- 
oder auszuschalten. Gedrückt 
halten, um die Geschwindigkeit 
der Abläufe zu erhöhen/senken. 

Vorderseite 

Rückseite 
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Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

 

Empfänger und Fernbedienung verbinden 

Methode 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode 2 

 

Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie 
mit der Fernbedienung steuern möchten. 

Berühren Sie das Farbrad, die Taste „W“ oder die ON/OFF Taste. Die mit dem Empfänger 
verbundene LED leuchtet kurz auf. Nun ist der Empfänger erfolgreich mit der Zone 4 verbunden. 

Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie den jeweiligen Knopf kurz (in unserem 
Bespiel die Zone 4). Wenn Sie die Fernbedienung keiner Zone zuteilen möchten, können Sie diesen 

 

 

 Versetzen Sie den RF Empfänger in den Verbindungsmodus.  
Möglichkeit 1: „Learning key“ 

 
Möglichkeit 2: Schalten Sie den RF Empfänger 3 mal hintereinander aus und wieder an. Sobald die LEDs 

 

Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie 
mit der Fernbedienung steuern möchten. 

 

Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein. 

Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden den jeweiligen 
Knopf zwei mal kurz und halten Sie den Knopf anschliessend gedrückt. (In unserem Bespiel die Zone 4).  
Die LED welche am RF Empfänger angeschlossen ist, blinkt kurz auf. Der Empfänger ist nun erfolgreich 
mit der Zone 4 verbunden. 
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Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

 

Umgang mit mehreren Empfängern 

Wenn Sie mehrere Empfänger haben, haben Sie zwei Möglichkeiten.  
Alle Empfänger in dieselbe Zone (bspw. 3) programmieren. Die Empfänger 

arbeiten synchron. 

Alle Empfänger in verschiedenen Zonen. Die Empfänger können unabhängig eingestellt werden. 

Fernbedienung 

Fernbedienung 
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Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

 

 

 

 

10 Einprogrammierte Farbwechsel Modi 

 

 


