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I nha l t ve r ze ichn i s
LE D  Schie ne nstrahle r 1~16

LED Einbauleuchte 17~34

LED Flurlicht 35~37

LED Wand-und Deckenleuchte 39~40

LED Bürobeleuchtung 55~60

41~44LED Bildwerfer

45~50LED Außenbeleuchtung

51~53LED Hallentiefstrahler

54LED Studiobeleuchtung

Die Firma SPATALUX ist ein Schweizer LED-Distributor, 

der LED-Leuchten, in hervorragender Qualität und schönem 

Design zu vernünftigen Preisen anbietet. In unseren 

Leuchten verwenden wir ausschliesslich LED Chips und 

Elektronik der führenden Marken Citizen und Cree. 

Wir freuen uns, ihnen in diesem Katalog folgendes 

LED Sortiment vorstellen zu dürfen: Schienenstrahler 

mit verstellbaren Abstrahlwinkeln, Einbauleuchten, 

Flurlichtern, Wand- und Deckenleuchten, Bildprojektoren, 

Aussenbeleuchtungen, Hallenstrahlern, Studiobeleuchtungen 

und Bürobeleuchtungen. 

Gerne gehen wir auf ihre individuellen Projekte und 

Bedürfnisse ein. Auf Wunsch können wir den 

Abstrahlwinkel der Linse individuell anfertigen sowie 

das Gehäuse in einer anderen Farbe produzieren.  

Brauchen Sie eine individuelle Beratung? Rufen Sie uns 

an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

Wir freuen uns, auch Sie bald zu unseren zufriedenen 

Kunden zählen zu dürfen. 

Ihr SPATALUX Team

Herzlich Willkommen in unserem neuen Katalog
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15 26 38 44 120

50 x 8036 x 7034 x 48

Weiß Silber Schwarz

Farbe 

4-Draht(Europa)3-Draht (USA)

Montage

Track ( ra i l ) Sy s tem

Haken Platten Platten

2-Draht (Japan)

15 26 38 44 120

50 x 8036 x 7034 x 48

Auswahl der Standardabstrahlwinkel

Auswahl der Standardabstrahlwinkel der Ovale Flutlichter 24~60

Einstellbare Abstrahlwinkel

1

Hinweis: Wir können den Abstrahlwinkel auf ihren Wunsch entwerfen 

Ovale Flutlichter

Standardabstrahlwinkel

Standardabstrahlwinkel

        Vier Flügeltor

(Auf Wunsch erhältlich)

LED Schienenstrahler



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

LED Schienenstrahler
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176mm

171mm

7
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m
m

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

15W/20W/30W

 SP A-032K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~ 60

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

A rtikel Num m er

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

1
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m

1
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4
m

m

42mm

43

8
1

m
m

176mm

90 350

90 35090 350

15W/20W/30W

 SPA -032

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 26 38 44

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W/30W

 SPA -035K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

SPA-032(30W,4000K,26°) SPA-032(30w,4000K,26°)

SPA-035K(20W,3000K,24°) SPA-035K(20W,3000K,24°)

SPA-032K(30W,3000K,24°) SPA-032K(30W,3000K,24°)



201mm135mm
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Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

247mm

4
2

m
m

144mm

205mm

1
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5
m

m

135mm

65

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 26° bis 60°

82mm

136mm 7
9
m

m

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

90 350

90 350

90 350

15W/20W/30W

 SPA-039K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

45W/70W

 SPA-018

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

26 / 44

4700lm~7100lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

45W/70W

 SPA -018K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

26 ~  60

4700lm~7100lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

LED Schienenstrahler

5382

1345

598

336
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Diameter

(m)

Lux

5000

2000

1000

500

Vertical

m

Ø0.43

Ø0.85

Ø1.28

Ø1.70

0(deg) 30 60

50%

3060

10%

1345

2691

4036

5382

0(cd)

 

SPA-039K(15W,4000K,24°) SPA-039K(15W,4000K,24°)

SPA-018(70W,3000K,26°) SPA-018(70W,3000K,26°)

SPA-018K(70W,5000K26°) SPA-018K(70W,5000K,26°)



79mm

62mm
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Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

1
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6
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160mm

5
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m
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164mm

79mm

91mm

1
3

5
m

m

78mm
129mm

87

90 350

90 350

90 350

30W

 SPA -036

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

34 X 48

2700lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W

 SPA -023

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 /26 /38 /44

1000lm~2100lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W30W

 SPA -028

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 26 38 44

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

LED Schienenstrahler

SPA-036 (30W,3000K,34°)      C90-C270 

SPA-036 (30W,3000K,48°)      C0-C180

 

SPA-036 (30W,3000K,34°)      C90-C270

SPA-036 (30W,3000K,48°)      C0-C180

SPA-023(20W,5000K,26°) SPA-023(20W,5000K,26°)

SPA-028(15W,3000K,44°) SPA-028(15W,3000K,44°)
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Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

171mm

91mm

1
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5
m

m

85mm

79mm

171mm

91mm

1
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5
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m

85mm

79mm Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°
85mm 1

4
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m
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151mm

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

187mm

1
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166mm

9
5

m
m

90 350

90 350

15W/20W/30W

 SPA -016

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 26 38 44

2700lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W/30W

 SPA -016K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~ 60

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W

 SPA -033K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

1000lm~2100lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

30W/45W 

 SPA -038K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

2700lm~5000lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

90 350

90 350

LED Schienenstrahler

SPA-016(30W,3000K,38°) SPA-016(30W,3000K,38°)

SPA-016K(15W,4000K,24°) SPA-016K(15W,4000K,24°)

SPA-033K(20W,4000K,24°) SPA-033K(20W,4000K,24°)

SPA-038K(30W,3000K,24°) SPA-038K(30W,3000K,24°)



91mm

91mm

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

132mm
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193mm
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Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

110mm

180mm

1
3

6
m

m

1211

20W/30W

 SPA -022

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 26 38 44

1900lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

20W/30W

 SPA -022K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~ 60

1900lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

30W/45W

 SPA -030K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

2700lm~5000lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

30W/45W 

 SPA -034K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

2700lm~5000lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

90 350

90 350

90 350

90 350

LED Schienenstrahler

SPA-022(20W,3000K,44°) SPA-022(20W,3000K,44°)

SPA-022K(30W,3000K,24°) SPA-022K(30W,3000k,24°)

SPA-030K(45W,4000K,24°) SPA-030K(45W,4000K,24°)

SPA-034K(30W,5000K,24°) SPA-034K(30W,5000K,24°)



Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

124mm60mm
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Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

79mm

79mm

1
6

3
m

m

155mm

79mm

79mm

1
6

3
m

m

130mm

1413

15W/20W/30W 

 SPA -031K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W/30W 

 SPA -031

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 /26 /38 /44

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W

 SPA -037K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~  60

1000lm~2100lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

15W/20W 

 SPA -037

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 26 38 44

1000lm~2100lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

90 350

90 350

90 350

90 350

LED Schienenstrahler

SPA-031K(30W,3000K,24°) SPA-031K(30W,3000K,24°)

SPA-031(20W,3000K,38°) SPA-031(20W,3000K,38°)

SPA-037K(20W,3000K,24°) SPA-037K(20W,3000K,24°)

SPA-037(15W,4000K,26°) SPA-037(15W,4000K,26°)



Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

80mm

1615

129mm

78mm

134mm

79mm
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5
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Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

 Lebensdauer

IP-Grad

79mm

156mm

1
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6
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8
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m
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m

173mm

7
9

m
m

134mm

1
3

5
m

m 79mm

91mm

171mm

15W/20W 

 SPA -024

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 /26 /38 /44

1000lm~2100lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

8W/15W

 SPA -025K

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

24 ~60

540lm~1200lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

30W/40W

 SPA -029

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 /26 /38 /44

2000lm~4200lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

30W/40W 

 SPA -017

 AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

15 26 38 44

2000lm~4200lm

Enthalten

50,000 Stunden

 IP 44

90 350

90 350

90 350

90 350

LED Schienenstrahler

SPA-024(15W,3000K,38°) SPA-024(15W,3000K,38°)

SPA-025K(15W,3000K,24°) SPA-025K(15W,3000K,24°)

SPA-029(40W,3000K,26°) SPA-029(40W,3000K,26°)

SPA-017(40W,4000K,26°) SPA-017(40W,4000K,26°)
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LED Einbauleuchte
180mm150mm125mm 200mm

SPA -036RSPA -028R SPA -037R SPA -038R SPA -039R SPA -040R

100mm80mm

180mm

SPA -042R

180mm

SPA -041R

110mm

SPA -031R

200mm

SPA -033R

180mm

SPA -032R

110X110mm

SPA -060R

140X140mm

SPA -061R

163X163mm

SPA -062R

210X210mm

SPA -063R

160X340mm

SPA -044R

160X470mm

SPA -045R

310x310mm

SPA -046R

120x120mm

SPA -047R

120x250mm

SPA -048R

160X160mm

SPA -043R

500X195mm

SPA -073KR

340X195mm

SPA -072KR

195X195mm

SPA -071KR

170mm

SPA -070KR

80mm

SPA -050R

90mm

SPA -051R

100mm

SPA -052R

125mm

SPA -053R

150mm

SPA -054R

175mm

SPA -055R

180mm150mm125mm 200mm

SPA -037KR SPA -038KR SPA -039KR SPA -040KR

150mm

SPA -038SR

18

210mm

SPA -056R

220X130mm

SPA -064R
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LED Einbauleuchte

115mm

150mm

1
1

5
m

m

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

115mm

150mm

1
1

5
m

m

146mm

180mm

1
3

2
m

m

95mm

1
1

2
m

m

130mm

77mm

9
2

m
m

96mm 80mm

100mm

125mm

125mm

150mm

9
3

m
m

111mm

1
7

7
m

m

150mm

Drehbar

15

15

15 15

15

15W/20W

 SPA -028R

AC85V~265V

2700K~5000K

15 /26 /38 /44

Min80~90

1000lm~2100lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

15W/20W

 SPA -036R

AC85V~265V

2700K~5000K

15 /26 /38 /44

Min80~90

1000lm~2100lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

15W/20W/30W

 SPA -037R

AC85V~265V

2700K~5000K

15 /26 /38 /44

Min80~90

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

15W/20W/30W

 SPA -037KR

AC85V~265V

2700K~5000K

24 ~  60

Min80~90

1000lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

20W/30W

 SPA -038SR

AC85V~265V

2700K~5000K

26 /38 /44

Min80~90

1900lm~2900lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

20W/30W/45W

 SPA -038R

AC85V~265V

2700K~5000K

26 /38 /44

Min80~90

1900lm~5000lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

SPA-028R(15W,3000K,38°) SPA-028R(15W,3000K,38°)

SPA-036R(20W,5000K,38°) SPA-036R(20W,5000K,38°)

SPA-037R(30W,3000K,44°) SPA-037R(30W,3000K,44°)

SPA-037KR(30W,3000K,24°) SPA-037KR(30W,3000K,24°)

SPA-038SR(30W,3000K,26°) SPA-038SR(30W,3000K,26°)

SPA-038R(30W,4000K,44°) SPA-038R(30W,4000K,44°)



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

LED Einbauleuchte

175mm

205mm

1
1

7
m

m

195mm

1
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8
m
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225mm

1
2

7
m
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127mm

110mm

4
5
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146mm

180mm

1
3

2
m
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150mm

180mm

175mm

205mm

1
1

7
m

m

180mm

195mm

1
2

8
m

m

225mm

200mm

200mm

110X110mm

2221

15

15

15 15

15

20W/30W/45W

 SPA -038KR

AC85V~265V

2700K~5000K

24 60~  

Min80~90

1900lm~5000lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

45W/70W

 SPA -039R

AC85V~265V

2700K~5000K

15 /26 /38 /44

Min80~90

4700lm~7100lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

45W/70W

 SPA -039R

AC85V~265V

2700K~5000K

24 ~  60

Min80~90

4700lm~7100lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

45W/70W

 SPA -040R

AC85V~265V

2700K~5000K

15 /26 /38 /44

Min80~90

4700lm~7100lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

45W/70W

 SPA -040KR

AC85V~265V

2700K~5000K

24 ~ 60

Min80~90

4700lm~7100lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

15W/20W

 SPA -060R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

1300lm~1960lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

SPA-038KR(20W,5000K,24°) SPA-038KR(20W,5000K,24°)

SPA-039R(70W,3000K,38°) SPA-039R(70W,3000K,38°)

SPA-039R(45W,3000K,24°) SPA-039R(45W,3000K,24°)

SPA-040R(70W,3000K,44°) SPA-040R(70W,3000K,44°)

SPA-040KR(45W,4000K,24°) SPA-040KR(45W,4000K,24°)

SPA-060R(15W,3000K,80°) SPA-060R(15W,3000K,80°)



LED Einbauleuchte

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

1
9

5
m

m

195mm

163mm

6
0

m
m

1
6

0
m

m

160mm

140mm

5
0

m
m

2
4

0
m

m

240mm

210mm

6
0

m
m

140X140mm

163X163mm

210X210mm

110mm

200mm

180mm

2423

120mm

100mm

6
7

m
m

15W/20W

 SPA -061R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

1300lm~1960lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

30W/45W

 SPA -062R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

2770lm~4200lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

30W/60W

 SPA -063R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

2770lm~5600lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

15W/20W

 SPA -031R

AC85V~265V

2700K~5000K

70

Min80~90

1300lm~1960lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

15W/20W/30W

 SPA -032R

AC85V~265V

2700K~5000K

70

Min80~90

1300lm~2940lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

30W/60W

 SPA -033R

AC85V~265V

2700K~5000K

70

Min80~90

2770lm~5600lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

SPA-061R(15W,3000K,80°) SPA-061R(15W,3000K,80°)

SPA-062R(30W,3000K,80°) SPA-062R(30W,3000K,80°)

SPA-063R(30W,3000K,80°) SPA-063R(30W,3000K,80°)

SPA-031R(20W,3000K,70°) SPA-031R(20W,3000K,70°)

SPA-032R(30W,5000K,70°) SPA-032R(30W,5000K,70°)

SPA-033R(30W,5000K,70°) SPA-033R(30W,5000K,70°)



LED Einbauleuchte

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad
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130mm
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215mm
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130mm
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5
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m
1000lm~2900lm

15W/20W/30W

 SPA -043R

AC85V~265V

2700K~5000K

15 /26 /38 /44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

2000lm~5800lm

15 /26 /38 /44

30W/40W/60W

 SPA -044R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

3000lm~8700lm

15 /26 /38 /44

45W/60W/90W

 SPA -045R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

2000lm~4200lm

26 /38 /44

30W/40W

 SPA -048R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

1000lm~2100lm

26 /38 /44

15W/20W

 SPA -047R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

4000lm~11600lm

15 /26 /38 /44

60W/80W/120W

 SPA -046R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

160X340mm

SPA-043R(30W,4000K,26°) SPA-043R(30W,4000K,26°)

SPA-044R(60W,4000K,44°) SPA-044R(60W,4000K,44°)

SPA-045R(60W,3000K,44°) SPA-045R(60W,3000K,44°)

SPA-046R(120W,3000K,44°) SPA-046R(120W,3000K,44°)

SPA-047R(20W,5000K,44°) SPA-047R(20W,5000K,44°)

SPA-048R(30W,5000K,38°) SPA-048R(30W,5000K,38°)
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121mm

175mm

LED Einbauleuchte

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

190mm
130mm

175mm
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m

190mm
130mm

175mm

1
5

0
m

m

170mm

195X195mm

340X195mm

500X195mm

180mm

180mm

2827

15W/20W

 SPA -070KR

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

1000lm~2100lm

24 ~  60

15W/20W

 SPA -071KR

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

1000lm~2100lm

24 ~  60

30W/40W

 SPA -072KR

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

2000lm~4200lm

24 ~  60

45W/60W

 SPA -073KR

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

3000lm~6300lm

24 ~  60

30W

 SPA -041R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

2700lm~2900lm

26 /44

15W/20W

 SPA -042R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

1000lm~2100lm

15 /26 /38 /44

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

Einstellbare Abstrahlwinkel: von 24° bis 60°

SPA-070R(15W,4000K,24°) SPA-070KR(15W,4000K,24°)

SPA-071KR(20W,3000K,24°) SPA-071KR(20W,3000K,24°)

SPA-072KR(40W,4000K,24°) SPA-072KR(40W,4000K,24°)

SPA-073KR(60W,5000K,24°) SPA-073KR(60W,5000K,24°)

SPA-041R(30W,3000K,44°) SPA-041R(30W,3000K,44°)

SPA-042R(20W,5000K,44°) SPA-042R(20W,5000K,44°)



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad
Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad
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29 30

LED Einbauleuchte

80mm

90mm

100mm

182mm
148mm
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5
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6
0

m
m

150mm

145mm

113mm

6
1

m
m

5
7

m
m

125mm

8W/12W

 SPA -050R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

660lm~1120lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

8W/12W

 SPA -051R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

660lm~1120lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

12W/20W

 SPA -052R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

1040lm~1960lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

20W/30W

 SPA -053R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

1850lm~2940lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

20W/30W

 SPA -054R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

1850lm~2940lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

SPA-050R(8W,3000K,80°) SPA-050R(8W,3000K,80°

SPA-051R(12W,3000K,80°) SPA-051R(12W,3000K,80°)

SPA-052R(12W,3000K,80°) SPA-052R(12W,3000K,80°)

SPA-053R(30W,3000K,80°) SPA-053R(30W,3000K,80°)

SPA-054R(30W,3000K,80°) SPA-054R(30W,3000K,80°)



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad
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232mm

195mm
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193mm
175mm
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3231

LED Einbauleuchte

235mm

60

1
4

5
m

m

145mm

1
0

0
m

m

220X130mm

20W/30W

 SPA -055R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

1850lm~2940lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

30W/60W

 SPA -056R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

2770lm~5600lm

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

30W/50W

 SPA -064R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

2100lm~3500lm

80

SPA-055R(30W,3000K,80°) SPA-055R(30W,3000K,80°)

SPA-056R(30W,3000K,80°) SPA-056R(30W,3000K,80°)

SPA-064R(30W,3000K,80°) SPA-054R(30W,3000K,80°)



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkeln Bereich

Licht intensi tät

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Feuergeschützte Einbauleuchte

Erfüllt Standards BS476§21,22,23 & UL 263

Einfache Montage

Feuerschutz Ring

81mm

66mm

1
1

8
m

m

3433

110mm

70mm

1
1

0
m

m

135mm

105mm

15W/20W

 SPA -080R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

1000lm~2100lm

15 /26 /38 /44

15W/20W

 SPA -081R

AC85V~265V

2700K~5000K

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

1000lm~2100lm

15 /26 /38 /44

SPA-080R(20W,5000K,38°) SPA-080R(20W,5000K,38°)

SPA-081R(20W,5000K,44°) SPA-081R(20W,5000K,44°)



350mm 100mm

350mm 100mm

LED Flurlicht

Sensor & Notfall (Optional)

3635

Auswahl

Emergency                Auswahl

Sensor

 SPA -001H

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Min80~90

SPA -****A(10W oder 20W) Manueller Schalter

SPA -****S(10W oder 20W)
Bei Abwesenheit, wird die Lampe

automatisch ausgeschaltet.

SPA -****IRS(10W oder 20W)
Bei Abwesenheit, bleibt die

Lampe 10% - 20% hell

  SPA -****E(10W oder 20W)
Bei Stromausfall gewährleistet die 

Lampe weitere 3 Stunden Licht

SPA -****SE(10W oder 20W) Funktion S + E

SPA -****SS(10W oder 20W)
Lampenverbund durch HF Linking. Beim einschalten

einer der Lampen durch den Sensor, schalten sich 

alle anderen Lampen im Verbund ein. 

Auswahl

Emergency                Auswahl

Sensor

 SPA -002H

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Min80~90

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet



350mm 100mm

380mm 100mm

LED Flurlicht

350mm 100mm

3837

3
5

0
m

m

330mm 110mm

360mm 100mm

IP 44IP-Grad

Auswahl

Emergency                Auswahl

Sensor

 SPA -003H

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

Min80~90

Auswahl

Emergency                Auswahl

Sensor

 SPA -004H

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Min80~90

Auswahl

Emergency                Auswahl

Sensor

 SPA -007H

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Min80~90

Auswahl

Emergency                Auswahl

Sensor

 SPA -008H

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 64

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Min80~90

Auswahl

Emergency                Auswahl

Sensor

 SPA -009H

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 44

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Min80~90

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet



280mm 78mm280mm 78mm

LED Wand-und Deckenleuchte
280mm 78mm

4039

Manueller Schalter

Bei Abwesenheit, wird die Lampe

automatisch ausgeschaltet.

Aluminium Druckguss

Notfall Autonomie 3 Stunden

Materiall

 SPA - 003W

10W/20W

AC220V~240V

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur 2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 65

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Min80~90

Notfall Autonomie

Materiall

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Aluminium Druckguss

3 Stunden

 SPA - 004W

10W/20W

AC220V~240V

2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 65

Min80~90

Notfall Autonomie                

Materiall

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Treiber

Lebensdauer

IP-Grad

Aluminium Druckguss

3 Stunden

 SPA - 002W

10W/20W

AC220V~240V

2700K~5000K

Enthalten

50,000 Stunden

IP 65

Min80~90

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet

Dimmbar
- dimmbar mit TRIAC dimmer Schaltung

Sensor
- bei Abwesenheit, schaltet das Licht in der (”S”-Funktion) automatisch

  aus, in der(Funktion “IRS”) bleibt das Licht eingeschaltet 

- bei Anwesenheit schaltet sich das Licht sofort ein

- Zeiteinstellungsdauer: 8 Sek bis zu 12 Min einstellbar

- Wahrnehmungsbereich: 1m - 8m (radius) einstellbar

- Lichtintensitätssteuerung: 2 - 2000 Lux einstellbar 

- Standby Leistung: <0,9W

- Wahrnehmungswinkel: 360°

Notfall (”E”)
- Bei Stromausfall bleibt die Lampe weitere 3 Stunden eingeschaltet

SPA -****A(10W oder 20W)

SPA -****S(10W oder 20W)

SPA -****IRS(10W oder 20W)
Bei Abwesenheit, bleibt die

Lampe 10% - 20% hell

  SPA -****E(10W oder 20W)
Bei Stromausfall gewährleistet die 

Lampe weitere 3 Stunden Licht

SPA -****SE(10W oder 20W) Funktion S + E

Notlicht, Sensor und dimmbar



Abstrahlwinkel

30W/40W(RGBW)/60W

 SPA -001G

AC85V~265V

2700K~5000K

3000lm~4200lm

IP 44

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Min80~90

Weiß oder RGBW DMX(Auswahl)Farbe

15 /25 /35

4241

LED Bildwerfer

Schnittflächenprofil nach Ihrem Wunschen

Bobo Größe E s ize

Gobo

Gobo holder

Gobo

Profile

1539lux 385lux 171lux 62lux 27lux

Haken

Platten

SPA-001G-30W-3000K-25°

SPA-001G(30W,5000K,25°) SPA-001G(30W,5000K,25°)



4443

LED Bildwerfer

100mm

158mm
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Abstrahlwinkel

30W/40W(RGBW)/60W

 SPA -002G

AC85V~265V

2700K~5000K

3000lm~4200lm

IP 44

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Min80~90

Weiß oder RGBW DMX(Auswahl)Farbe

12 ~  18

Bobo Größe E s ize

15 ~  35  (DMX)

                     D s ize

Abstrahlwinkel

30W/40W(RGBW)/60W

 SPA -003G

AC85V~265V

2700K~5000K

3000lm~4200lm

IP 65

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Min80~90

Weiß oder RGBW DMX(Auswahl)Farbe

12 ~  18

Bobo Größe E s ize

Abstrahlwinkel

100W

 SPA -004G

AC85V~265V

2700K~5000K

8800lm~9300lm

IP 65

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Min80~90

15 ~  35

Bobo Größe Gsize

1.60m

1.28m

0.96m

0.64m

0.32m

0.24m

0.16m

0.06m

0

1.60m

1.28m

0.96m

0.64m

0.32m

0.24m

0.16m

0.06m

97lux5445lux 605lux 218lux1361lux
1.60m

1.28m

0.96m

0.64m

0.32m

0

1.60m

1.28m

0.96m

0.64m

0.32m

1
2

SDG 002 30W 5000K 18

1
8

3630lux 908lux 403lux 145lux 65lux

SPA-002G(30W,5000K,18°) SPA-002G(30W,5000K,18°)

SPA-003G(30W,5000K,12°) SPA-003G(30W,5000K,12°)

SPA-003G-30W-5000K-12°

SPA-004G(100W,5000W,15°) SPA-004G(100W,5000K,15°)

SPA-004G-100W-5000K-15°



Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

45W/60W

 SDE-001

AC85V~265V

2700K~5000K

3200lm~6300lm

IP 66

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Min67~80

15 /26 /38 /44 /120

LED Außenbeleuchtung

15W/20W

 SPA -002E

AC85V~265V

2700K~5000K

1000lm~2100lm

IP 66

Min67~80

15 /26 /38 /44 /120

4645

135mm

2
6

3
m

m

196mm

SPA-001E

AC85V~265V

SPA-001E(45W,4000K,44°)

SPA-002E(20W,4000K,38°) SPA-002E(20W,4000K,38°)



Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

LED Außenbeleuchtung

60W/80W

 SPA -003E

AC85V~265V

2700K~5000K

4200lm~8400lm

IP 66

Min67~80

15 /26 /38 /44 /120

60W/90W

 SPA -003KE

AC85V~265V

2700K~5000K

4200lm~9100lm

IP 66

Min67~80

24 ~  60

15W/20W

 SPA -004E

AC85V~265V

2700K~5000K

1000lm~2100lm

IP 66

Min80~90

120

45W/60W

 SPA -006E

AC85V~265V

2700K~5000K

4700lm~6300lm

IP 66

Min80~90

120

4847

156mm

2
1

2
m

m

206mm

127mm

109mm

145mm

1
7

5
m

m

230mm

2
8

0
m

m

330mm

3
8

0
m

m

55mm

90mm

100mm

30W/45W

 SPA -005E

AC85V~265V

2700K~5000K

2700lm~5000lm

IP 66

Min80~90

120

SPA-003E(80W,5000K,38°) SPA-003E(80W,5000K,38°)

SPA-003KE(60W,5000K,60°) SPA-003KE(60W,5000K,60°)



Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

135mm

9
1

m
m

9
5

m
m

15W/20W

 SDE-007

AC85V~265V

2700K~5000K

1000lm~2100lm

IP 66

Abstrahlwinkeln Bereich

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP-Grad

Min67~80

LED Außenbeleuchtung

L
e

n
g

th

110mm

100W/150W

 SPA -008E

AC85V~265V

2700K~5000K

8800lm~13600lm

IP 66

Min67~80

120

50 X  80

26 X  60

5049

26 x  60 36 x  70 50 x  80

1
0

8
m

m
(1

0
0

W
)

321mm(100W)

393mm(100W)

2
2

7
m

m
(1

0
0

W
)

36 X  70

IP 66

AC85V~265V

SPA-007E

SPA-007E(20W,3000K,50°)     C90-C270

SPA-007E(20W,3000K,80°)     C0-C180
SPA-007E(20W,3000K,50°)     C90-C270

SPA-007E(20W,3000K,80°)     C0-C180



Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

60W/80W/100W/120W/140W

 SPA -001O

AC85V~265V

2700K~5000K

4200lm~15000lm

IP 65

Min67~80

26 /38 /44 /120

150W/200W

 SPA -002O

AC85V~265V

2700K~5000K

12800lm~21600lm

IP 44

Min67~80

120

5251

LED Hallentiefstrahler

357mm

2
3

7
m

m

1
1

0
m

m

197mm



320mm

200mm

3
2

0
m

m

2
0

0
m

m

LED Studiobeleuchtung

LED Hallentiefstrahler

261mm

2
0

4
m

m

8
1

.5
m

m

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP GradAbstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

Abstrahlwinkel

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

IP Grad

5453

310mm

3
1

0
m

m

2
9

0
m

m

3
6

5
m

m

284mm

1
0

8
m

m
(1

0
0

W
)

227mm(100W)

3
2

1
m

m
(1

0
0

W
)

150W/200W

 SPA -002SO

AC85V~265V

2700K~5000K

14500lm~19600lm

IP 65

Min67~80

120

100W/150W

 SPA -003O

AC85V~265V

2700K~5000K

8800lm~13600lm

IP 65

Min67~80

120

45W/70W/100W

 SPA - 003T

AC85V~265V

2700K~5000K

4700lm~9300lm

IP 44

Min80~90

36

SPA-003T(100W,5000K,36°) SPA-003T(100W,5000K,36°)



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

1200mm

4
0

m
m

222mm

1200mm

9
7

m
m

55mm

LED Bürobeleuchtung

5655

Schwarz

Weiß

Silber

Holzfarbe A

Holzfarbe B

Holzfarbe C

Farben Zubehören

 SPA - 002Y

 25W

AC85V~265V

2700K~5000K

2000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

50W

AC85V~265V

2700K~5000K

4000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

 SPA - 001Y



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

57 58

1200mm

9
0

m
m

80mm

LED Bürobeleuchtung

1200mm

9
0

m
m

42mm

4
0

m
m

132mm

1200mm

 SPA  -004Y

25W

AC85V~265V

2700K~5000K

2000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

 SPA - 003Y

50W

AC85V~265V

2700K~5000K

4000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

 SPA   -009Y

25W

AC85V~265V

2700K~5000K

2000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden



Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

Artikel Nummer

Leistung

Betriebsspannung

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Licht intensi tät

Abstrahlwinkel

 Lebensdauer

IP Grad

59 60

1200mm

4
0

m
m

70mm

1200mm

250mm

4
0

m
m

LED Bürobeleuchtung

 SPA  -010Y

 50W

AC85V~265V

2700K~5000K

4000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

1200mm

8
0

m
m

70mm

250mm

7
0

m
m

 SPA  -008Y

25W

AC85V~265V

2700K~5000K

2000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

 SPA  -006Y

25W

AC85V~265V

2700K~5000K

2000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

 SPA  -011Y

50W

AC85V~265V

2700K~5000K

4000lm

IP 44

Min80~90

Enthalten

50,000 Stunden

1200mm
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