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Retrofit LED-ROhren

Sicherheitsanforderungen mit neuer Norm IEC 62776

9 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Starkstrominspektorat ESTI

Mit dem Erscheinen der ersten Edition der neuen Norm B Einhaltung der photobiologischen Si-
IEC 62776 vereinfachen sich fur Importeure und Inver- cherheit
kehrbringer in der Schweiz die Anforderungen an das Si

. . R icherer Austausch
Inverkehrbringen von Retrofit LED-Rdhren. Beim Ein- und Ausrasten der LED-

Rohren treten die grossten Gefahren auf.
Die Norm verlangt in der Bedienungsan-
leitung eine klare Beschreibung der ein-

Elektrische Niederspannungserzeug- M Maximale Temperaturen im Betrieb zelnen durchzufithrenden Schritte (Bild 1):
nisse miissen in der Schweiz den Anfor- M Schutz beim Ein- und Ausrasten
derungen der Verordnung iiber elektri- M Schutz gegen unbeabsichtigten Kon- Anforderungen an das
sche Niederspannungserzeugnisse (NEV; takt mit spannungsfiihrende Teilen Inverkehrbringen gemass NEV
SR 734.26) entsprechen, damit ein Inver- M Aufbau B LED-Rohren, die eine gefdhrliche
kehrbringen zulédssig ist. Die im Jahr B Wirmebestdndigkeit Durchgangspannung zwischen den bei-

2010 im Bulletin 10/2010 publizierte
ESTI-Mitteilung «LED und die Verwen-
dung als Leuchtstoffrohren-Ersatz» ist
nun mit der neuen IEC 62776 bestatigt
worden, denn die wichtigsten sicherheits-
technischen Anforderungen dieser neuen
Norm waren in der Schweiz schon bisher
obligatorisch. Mit der laufenden Markt-
iiberwachung und den damit verbunde-
nen Beratungsleistungen des ESTI sind
bereits heute iiberpriifte und somit kon-
forme Versionen von LED-Rohren instal-
liert.

Das ESTI wird das Inverkehrbringen
von LED-Ro6hren, welche in Anwen-
dung der NEV als sicherheitstechnisch y
mangelhaft eingestuft werden, weiterhin
unmittelbar mit einem Verkaufsverbot
belegen. Bild 1 Anleitung fir den sicheren Austausch (IEC 62776).
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Anforderungen an Retrofit
LED-Rohren nach Norm IEC
62776

B Korrekte Aufschriften, korrekte Mon- I
tage- und Bedienungsanleitung Testspannung HEM
B Gefahrlose Austauschbarkeit in belie- Max. Bertihrungs-

bigen FL-Armaturen l oD (7w ol
= Sicherung gegen das Herausfallen = HBM = Human Body Model (entspricht ca. 2kQ)

LED-Rohre roseeeey

m Bild 2 Schema Messung Berlhrungsstrom.
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- Diese Verbindung ist zwingend
Niederlassung 9 9
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info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch Bild 3 Richtig: Schema muss bei einer Umverdrahtung befolgt werden. Andere Arten von Verdrah-

tungen sind in der Schweiz verboten.
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den Enden aufweisen sind weiterhin ver-
boten. Mindestens Basisisolierung muss
vorhanden sein.

Der maximal zuldssige Beriihrungs-
strom beim einseitigen Einfiihren/Ein-
rasten einer LED-Rohre betrdgt 0.7 mA
(Scheitelwert) (Bild 2):

B Der Umbau einer bestehender FL-
Armatur geméss NEV ist nur wie folgt
zuléssig (Bild 3):

B LED-Rohren, welche der Norm IEC
62776 entsprechen, sind in der Schweiz
erlaubt, jedoch mit einer Ausnahme:
LED-Rohren, die eine offene Seite besit-
zen (Bild 4), diirfen nicht in Verkehr ge-
bracht werden. Grund dafiir ist, dass
diese Konfiguration in keiner bestehen-
den Armatur funktioniert. Der Gebrauch
dieser LED-R6hren wiirde eine unzulas-
sig umgebaute Leuchte bedingen
(Schema entspricht nicht Bild 3).
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LED-
Driver

Bild 4 Falsch: Diese Konfiguration ist in der Schweiz verboten. Eine innere Verbindung der leeren
Anschlussenden ist Pflicht, sonst kann die LED-RGhre nicht als Retrofit-Losung fir eine Armatur mit

KVG verwendet werden.

Schweizer Sicherheitszeichen (2)

fiir LED-Rohren

Mit dem Inkrafttreten der Norm IEC
62776 ist die Zertifizierung von LED-
Rohren mit dem Sicherheitszeichen mog-
lich. Weitere Informationen dazu unter:
www.esti.admin.ch/de/dienstleistungen_
sicherheitszeichen.htm

Die bisherigen Fragen von verunsi-
cherten Inverkehrbringern betreffend der
elektrischen Sicherheit im Bereich LED-
Beleuchtung und der Marktfahigkeit ge-
méiss NEV konnen mit dem Sicherheits-
zeichen des ESTI umfassend beantwortet
werden.

Dario Marty, Geschaftsfiihrer
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